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Anwendungsfalle

A Simultanes Aufzeichnen, Visualisieren und Auswerten
des Datenverkehrs an verschiedenen Bussystemen

A Herstellen und Visualisieren von Beziehungen zwischen
verschiedenen Aufzeichnungspunkten

A Testen von Geraten durch Soll- und Ist-Vergleich

A Stimulation des Testobjektes mit Testfallen
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Graphische Testplanung
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Testausfuhrung
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Informationsflussverfolgung

Grammatik der Neutrale Struktur- Sprach- Testplansprache
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Typische Struktur der Testobjekte

Visualisierung /
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Beschreibungssprache fur Konfigurationen

< >

STARTS
Messdaten
Datenbank

20.11.2009

<module name=" Bewegungsmelder

Einbruchmelde type =" 15"
'Zentrale 1] n
address ="1
description  ="Im 3.0G " />
Busl
2 1
LCD Bewegungs-
R Bedienteil melder
Channel 1
Bus2
1
_ <connection = name="Bus2"
Channel 2 SlCILE system_id ="1"

messwerkzeug =AW2
channel ="2"
aktiv ="True " />
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Konfigurationsabhangige Protokollanalyse

Nachricht erfassen
(4B 01 01 4D) sRutuie =23 EMZ

[=| -4+ intemer BUS

T

=23 Buskoppler
Send_?tafl:lresése 4B 01 01 4D (= 4=+ Bus 2 Strang 1
ermitteln (B) -3 LCD-Bedierteil (Addr.1 Typ 15)

¥ 2 5EM (Addr.2 Typ 2)
Geratetyp anhand | Adresse 11——» -2 5AM (Addr.3 Typ 1)
der Konfiguration (=) 4=+ Bus 2 Strang 3

ermitteln - yp 2—— =1 SEM (Addr.5)

F

Aufruf des Subfilters 5 AM (Typ 1)

anhand von Typ (2
yp (2) \. Nachrichteninhalt

| 5EM({Typ2) — | interpretieren (01)
LCD-Bedienteil /

(Typ 15)

¥
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Interpretation durch Filter

<?xml version ="1.0" encoding ="utf -8" ?>
<system id ="1" description =" addressfilter ">
ﬂfilter description =" main filter "> \
" <header show="1" name="header "> )
<mask name="address " value ="O0x1F" description  ="senderaddress " />
</ header >
<dependency type ="address " mask="0x1F" size ="1" tail ="1" />
<checksum size ="1" name="CRC />
ifter >
<sub _id ="2" name="forTypelD2 ">
<length size ="1" show="1"/>
<current_state name="new state " size ="1" show="1"> X
<mask name="switchl " mask="0x01" value ="0x01">
<switch type ="simple " default ="off ">
<case value ="0x01" message="on"/>
</ switch >
</ mask>
K </ current_state >

</ sub >

L

</ system >

48010140 |
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Elemente der Filtersprache

A Textdarstellung <ascii />
A bedingte Verarbeitung
<switch type =A.. A
A komplexe Fallunterscheidung <oase value A A
A VerWEise <link target_system ="2" target_filter ="1" />
A Schleifen
A

langenabhangige Verarbeitung cdenendency type <. *

A adressenabhangige Verarbeitung
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Konzept der Ereignisliste

Einbruchmelde-
zentrale

27

Bewegungsmelder

Glasbruchsensor

Feldbus

Interner

0o Bus

Gebaudesicherungssystem (Ausschnitt)

Feldbus-

koppel-
modul

<module name = "Einbruchmeldesystem”=
<connection name = "Backbone"=
<module name = "Einbruchmeldezentrale">
<connection name = "interner Bus">
<module name = "Feldbuskoppelmodul”
type = "Koppler" address = "02">
<connection name = "Feldbus” type = "Bussystem">
<module name = "Bewegungsmelder”
type = "Sensor" address ="27" .../>

Backbone

</connection=
</module=
</connection>
=</module> ......

Systemstruktur-Information

Datum/Uhrzeit

Ereignis

07-03-21/15:22:12.354

Sensor »Bewegungsmelder« mit Adresse 27 auf Bussystem »Feldbus«
sendet »Ausldsung« an Koppler »Feldbuskoppelmodul« mit Adresse 02

07-03-21/15:22:12.359

Koppler »Feldbuskoppelmodul« mit Adresse 02 auf Bussystem »interner Bus«
sendet »Auslésung Bewegungsmelder 27« an »Einbruchmeldezentrale«
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Ereignisliste
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Ereignisliste

=101 x|

Ereignisliste

D aturndUhrzet ELEignis . _
0072003 /120121 B43  »Bewequngsmelders mit Adresse 27 sendet die Nachicht 458 04 M 0T M 005
uber »5tich Ce mit Adresze 0, $Feldbuzs an Buskopplers mit Adreszze 2
J0-07-2009 /120121737 sBuskopplers mit Adrezze 2 zendet die Machncht =44 01 071 4C
uber zFeldbuss, »Stich Ce mit Adresze O an :Bewegungzmelders mit Adresze 27
A0-07-2009 /A 12:01:22159  sBewegungzmelders mit Adresze 27 zendet die Machricht =44 04 07 05 04 00 58«
Lber »5tich Ce mit Adresze 0, sFeldbuz« an =Buskopplers mit Adrezze 2
A0-07-2009 £ 12:01:22. 237 sBuskopplers mit Adresse 2 zendet die Machncht =44 01 05 50«

uber xFeldbuss, »Stch Ce mit Adresse 0 an :Bewegungszmelders mit Adresse 27
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Darstellung von Nachrichtenfolgen
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Impulsdiagramm
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Impulsdiagramm
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Ausblick

A Testplanung mit Systemstruktur-Information
A Simulation des technischen Prozesses
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Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit
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Zeitbehafteter Ursache-Wirkungs-Graph

Bedingte Ausfiihrung Zusammenfuhrung
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<300 ms

Kanal: Feldbus

Startoperation
Nachricht: Sensor

Glasbruchsensor
Kanal: Feldbus
Nachricht: Glassbruch
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Interpretation durch Filter
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