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Einleitung
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Anwendungsfälle

 Simultanes Aufzeichnen, Visualisieren und Auswerten 

des Datenverkehrs an verschiedenen Bussystemen

 Herstellen und Visualisieren von Beziehungen zwischen 

verschiedenen Aufzeichnungspunkten

 Testen von Geräten durch Soll- und Ist-Vergleich 

 Stimulation des Testobjektes mit Testfällen
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Bewegungsmelder
Kanal: Feldbus

Nachricht: Bewegung

Lichtanzeige
Kanal: Sicherheitsnet*

Nachricht: Licht-ein

Einbruch
Kanal: Backbone

Nachricht: Einbruch

< 200 ms < 300 ms

Testoperation Testübergang

Nachricht

Feldbus-

koppel-

modul

Aktor

LichtanzeigeBewegungsmelder

Sensor

Netzwerk-

Interface

Interner Bus

F
e
ld

b
u
s

S
ic

h
e
rh

e
it
s
n
e
tz

Einbruchmelde-

zentrale

Backbone

Kommunikations-

kanal

Mess-

werkzeug

Test- / Diagnoseobjekt

Testfall »Bewegungsalarm«

Graphische Testplanung

•Testfallverweis
•Bedingte  Verzweigungen
•Parallele Zweige
•UND/ODER Zusammenführungen
•Rückkopplungen
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Testausführung
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Informationsflussverfolgung
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Visualisierung / 

Management
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Bus 1 (‚Backbone’, z.B. Ethernet)

Bus 3  

(Feldbus)

Bus 2  (interner Bus)

Typische Struktur der Testobjekte



Beschreibungssprache für Konfigurationen
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<module name="Bewegungsmelder" 

type="15"

address="1"

description="Im 3.OG" />

Einbruchmelde

-zentrale

Bewegungs-

melder

Sirene

W1

W2

LCD 

Bedienteil

Bus1

Bus2
Channel 1

Channel 2

STARTS

Messdaten

Datenbank

12

1

<connection name="Bus2"   

system_id="1" 

messwerkzeug=„W2" 

channel="2" 

aktiv="True" />



Konfigurationsabhängige Protokollanalyse
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Interpretation durch Filter

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<system id="1" description="address filter">

<filter description="main filter">

<header show="1" name="header">

<mask name="address" value="0x1F" description="sender address" />

</header>

<dependency type="address" mask="0x1F" size="1" tail="1" />

<checksum size="1" name="CRC" />

</filter>

<sub id="2" name="for TypeID 2">

<length size="1" show="1"/>

<current_state name="new state" size="1" show="1">

<mask name="switch 1" mask="0x01" value="0x01">

<switch type="simple" default="off">

<case value="0x01" message="on"/>

</switch>

</mask>

...

</current_state>

</sub>

</system>
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Elemente der Filtersprache

 Textdarstellung

 bedingte Verarbeitung

 komplexe Fallunterscheidung

 Verweise

 Schleifen 

 längenabhängige Verarbeitung

 adressenabhängige Verarbeitung
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<dependency type=„..."

<link target_system="2" target_filter="1" />

<switch type=„...„ 

<case value=„...„

<ascii />
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Konzept der Ereignisliste



Ereignisliste
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200 600

150 450

100 350
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Impulsdiagramm
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Darstellung von Nachrichtenfolgen



Impulsdiagramm
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Ausblick

 Testplanung mit Systemstruktur-Information

 Simulation des technischen Prozesses
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
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Zeitbehafteter Ursache-Wirkungs-Graph

Startoperation
Kanal: Feldbus

Nachricht: Sensor

Lichtanzeige
Kanal: Sicherheitsnet*

Nachricht: Licht-ein

< 300 ms

Bewegungsmelder
Kanal: Feldbus

Nachricht: Bewegung

Sirene
Kanal: Sicherheitsnet*

Nachricht: Sirene-ein

Glasbruchsensor
Kanal: Feldbus

Nachricht: Glassbruch

< 300 ms

OR
< 100 ms

Bedingte Ausführung Zusammenführung



Interpretation durch Filter
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